


300 ml + 300 ml çift kartuş, statik mikser 
ve özel kartuş tabancası.

Koruyucu kapak çıkartılır.

Statik mikser kartuşa monte edilir.Ayırıcı iç bariyer sökülür.

MasterSeal CR 495 kartuş tabancaya 
yerleştirilir.

Kartuş dik bir şekilde tutularak içinde hava 
kalmayacak şekilde mikserin çıkış noktasına 
kadar sıkılır. İşlem esnasında reaksiyon 
oluşmaması için ara vermeden işleme 
devam edilmelidir.

YASAL UYARI
Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. BASF Türk Kimya Sanayi 
ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öner-
iler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan BASF Türk Kimya Sanayi ve Tic. 
Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz 
kılar. (06/2017)
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