
MasterSeal M 630  

 
 

TANIMI 

MasterSeal M 630  
solventli,  tiksotropik 

 

EN 1504-  

 
MasterSeal M 630  

 

  
 uygulanabilir. 
 MasterSeal M 640 

. 
 Islak hacimlerin  
seramik   

. 
 

 

yerel BASF 
 

AVANTAJLARI 
 

  
  
 Tek  

 uygulanabilir 
  
 

 

 Standart Birim  
 - -  

Renk - - Gri 

 ASTM D 1475 gr/ml 1,55 5 
Viskozite - cps 4  

 EN ISO 868 - 60 
Kopmada Uzama EN ISO- 527-3 % >800 

 ASTM D 4541 N/mm2 >1,50 

i  EN ISO 7783- 1 
EN ISO 7783- 2 

m SD< 5m 

 EN 1062- 3 kg/m2 h0,5 <0,1 kg/m2 h0,5 

 EN ISO- 527-3 N/mm2 >3 
 -  +5 ile +35 

 -  -40 ile +60 
Tekrar Uygulama 

 
* saat 24 

 *  7 

 



MasterSeal M 630  

UYGULAMA  

Uygulama 

 
 tozsuz, temiz,  

zamanda terazisinde dikkat 

her gres, parafin ve 
iyice temizlenmeli ve 

  Uygulama 

mukavemetini al
mukavemeti 1
minimum 1,5 N/mm2 ve nemi maksimum %4 

    

 
 

 

: MasterSeal P 640 
 MasterSeal M 

630   
 metal, seramik 

ve eski kaplamalar 
Servise  

MasterSeal M 630 

 

Uygulama:  ya rulo 

24 saat sonra MasterSeal M 630

MasterSeal M 630
 

 

 

Takviye: Derzlerde veya duvar-zemin 
gibi tekil 

noktalarda MasterSeal M 630 tazeyken 
bir takviye lebilir. Yeterli 
MasterSeal M 630 ile kaplamak gerekebilir. 

 
 

- 2,0 kg/ m2  

saha denemeler  
 
 

 

 Uygulamada   ortam    ve    y zey    cakl  
+35o

 
 

 
 

 

pota 

. 
 Malzemenin  

 
  
 

temizlenmemelidir. 

 



MasterSeal M 630  

 

  

 hemen sonra solvent ile 

temizlenebilir. 
 
AMBALAJ 

 

DEPOLAMA 

oC ile 25oC 
 Don etkisinden 

koruyunuz. 
 

 
 

12 ay 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kimyasal    

 ara  zaman veya  

sigara Bu 
ik bilgisi 

   ve  meseleleri 
o

yok 

 

YASAL UYARI 

Master Builders 
 

 ile ilgili   
 

Master Builders Solutions 
 sorumlu 

  

 
 

 
Adres: Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Kuzey 

  
 

Tel: 0216 217 88 00 
Mail: mbs.tr@mbcc-group.com 

Web: www.master-builders-solutions.basf.com.tr 
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